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Technisch infoblad P106

Het schilderen van MDF

Wat is MDF?

MDF staat voor Medium Density Fibreboard. Het is een vezelplaat waarin fijngemalen houtvezels verlijmd worden met kunstharsen en in een droge toestand geperst worden. De voordelen van MDF zijn de hoge lijm- en slijtvastheid en de goede stabiliteit.

Waarvoor wordt MDF gebruikt?

MDF is zeer goed verwerkbaar. Dankzij de fijne vezelstructuur kan het namelijk niet versplinteren. Je vindt MDF dan ook in tal van toepassingsgebieden: kasten, deuren, deurpanelen, vensterbanken, lijsten,…

Waarmee wordt MDF het best geschilderd?

Er bestaan heel wat types MDF (brandwerend: MDF FR, vochtwerend MDF MR, …). Deze verschillende types lijken doorgaans zeer sterk op elkaar, waardoor het onbegonnen werk is om hierin een duidelijke lijn te trekken. Soms gebeurt het dat een klassieke solventlak zeer traag droogt als die rechtstreeks op MDF geplaatst wordt. In andere gevallen blijft de verf kleven of worden er “visogen” gevormd tijdens het aflakken. Bij watergedragen verven kunnen dan weer bruin-gelige vlekken zichtbaar worden na droging.

In de praktijk kun je met een kwalitatief verfsysteem deze ongemakken in de meeste gevallen gaan vermijden. 

Werkwijze

Grondlaag

Plaats twee lagen grondlagen Elastoprim Hydro.  Schuur tussen beide lagen en voor het aflakken lichtjes met schuurpapier korrel 220 en ontstof grondig.

De snelle droging en de specifieke samenstelling van de watergedragen grondlaag Elastoprim Hydro geven inhoudsstoffen geen kans om in de verf op te lossen. 

Indien wordt afgewerkt met een solventgedragen lakverf (BOSS satin, PU-satin,…) volstaat doorgaans één laag Elastoprim Hydro.

Afwerking

Werk af naar keuze met één à twee lagen watergedragen lak (Twins PU lak of Hydrosatin PU) of solventgedragen lakverf (BOSS satin, PU satin, Carat).

Uitzonderingen 
In de praktijk zijn uitzonderingen echter nooit uit te sluiten. Zo kan het zeer occasioneel voorkomen dat zelfs na grondig isoleren met twee Elastoprim Hydro nog steeds vlekvorming zichtbaar is. Is dit het geval, werk dan steeds af met een solventgedragen eindlaag (BOSS satin, PU Satin, …).

TIPS:

· Laat de achterzijde van een MDF plaat niet onbehandeld. Als je slechts één zijde behandelt, kan de MDF krom buigen bij droging van het verfsysteem. Schilder daarom ook steeds de achterzijde met hetzelfde verfsysteem.

· De kopse kanten en de uitgefreesde delen zijn veel poreuzer en kunnen na afwerking slordig ogen. Een voorafgaande behandeling met Brushfiller levert een veel gladder resultaat op. 

· Gebruik bij het schilderen met watergedragen lakken steeds aangepaste borstels en rollen. Dit is zeer belangrijk voor het welslagen van het schilderwerk. 
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