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Technisch infoblad P158

Onderhouden van gevernist parket

Een vakkundig uitgevoerde vernislaag op je parket of plankenvloer zorgt voor een jarenlange bescherming. Om die lange levensduur van de vernislagen te bereiken is een regelmatig onderhoud noodzakelijk. Een gevernist parket is gemakkelijk in onderhoud, toch hou je best rekening met een aantal belangrijke tips bij het reinigen.

Net na het vernissen:

· een pas geplaatste vernis is de eerste dagen zeer kwetsbaar, let extra goed op bij het verplaatsen van meubels en wacht minimum 14 dagen om tapijten terug te leggen.

· gebruik vilten pads onder meubelen om de vloer te beschermen tegen krassen en indrukken;

· een vloermat aan de inkomdeur, die verhindert dat vuil mee wordt binnengebracht, is zeker het overwegen waard. Vooral zandinloop zorgt voor extra krassen en slijtage in de vernislagen. Ook nagels van huisdieren kunnen krassen veroorzaken in de vernislagen.

Onderhoud

Wekelijks

· Stofzuig of veeg het parket minimum 1 keer per week. 

Maandelijks

· Reinig uw parket 1 à 2 maal per maand met Parkett Cleaner. 
Voeg 50 tot 100 ml Parkett Cleaner toe aan 10 liter water en dweil hiermee gelijkmatig over het parketoppervlak. Maak de dweil niet overmatig nat, teveel water doet het hout zwellen.
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Parkett Cleaner is een sterk geconcentreerd reinigingsmiddel met een lage pH-waarde dat speciaal werd ontworpen voor onderhoud van parket. Hiermee vermijd je beschadiging van je parket door chemische stoffen die voorkomen in traditionele reinigingsproducten. 

· Behandel de vloer niet met producten die was of zeep bevatten, deze veroorzaken hechtingsproblemen bij het herbehandelen met een vernis.

· Gebruik geen agressieve of sterk alkalische schoonmaakmiddelen op de vernislagen. Deze kunnen de lagen aantasten met een kortere levensduur als gevolg.

· Kleine beschadigingen kunnen eventueel, na opschuren, plaatselijk bijgewerkt worden, voor grotere beschadigingen wordt beter de volledige vloer opgeschuurd en opnieuw vernist.

Groot onderhoud

· Een vernislaag is aan slijtage onderhevig. Na verloop van tijd zal de vernislaag aan een herbehandeling toe zijn. Wacht niet tot de vernislagen volledig doorgesleten zijn tot op het blote hout, dat levert extra schuurwerk op om het parket terug egaal te krijgen. Onderhoud gebeurt door het grondig reinigen van de ondergrond, gevolgd door een schuurbeurt (korrel 150 -180) en een afwerking van 1, liefst 2 lagen vernis.

· Is de vernislaag doorgesleten tot op het hout (dit kan je controleren met een vod en wat white spirit, het hout kleurt donker indien de vernis er af is), dan moeten voor een perfect resultaat de bestaande lagen volledig afgeschuurd worden met een bandschuurmachine en nageschuurd met een Woodboy.
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