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Technisch infoblad P103

Het reinigen van geschilderde oppervlakken
De juiste verf kiezen is meer dan enkel de juiste kleur kiezen. Ook de keuze van het type verf is zeer belangrijk. Muren in de badkamer zijn sterk onderhevig aan condens, muren in de keuken worden wel eens afgewassen. Slaapkamermuren krijgen dan weer doorgaans minder te verduren. Kortom, kies het juiste verftype voor de juiste plaats.

Wat maakt een verf goed reinigbaar?

De hoofdregel voor het goed kunnen afwassen van een muuroppervlak, is de glans van de verf: hoe hoger de glans, hoe beter de verf afwasbaar zal zijn.

-glanzende verf: bevat veel bindmiddel. Bindmiddel zorgt ervoor dat de verffilm gladder is en bijgevolg hoger is van glans en beter reinigbaar

-matte verf: bevat minder bindmiddel. Hierdoor is de verffilm iets ruwer, matter en poreuzer. Bijgevolg is een matte verf moeilijker te onderhouden

Hoe reinig je een geschilderd oppervlak?
Gebruik steeds water bij het reinigen van de verffilm! Doe je dit niet, dan stijgt de temperatuur van het oppervlak door de droge wrijving, en dan gaat de verf sneller opglanzen. Je gaat de verf als het ware oppolieren.

Zowel een matte, zijdeglanzende als glanzende verffilm zijn onderhevig aan opblinken bij droog reinigen met een doek. Hoe matter de verffilm, hoe sneller dit gaat en hoe duidelijker dit zichtbaar wordt. Het gebruik van water beperkt de stijging van de temperatuur, waardoor de verffilm ook minder zal opglanzen.

Een matte of halfmatte verffilm reinig je het best door te deppen met een natte doek, zacht zeemvel of natuurspons. Zelfs wrijven met water zal de verffilm doen opglanzen. 

Een zijdeglanzende of glanzende verf kan je wel reinigen met water of spons in een wrijvende beweging. Beperk echter de druk die je uitoefent op de ondergrond.

Moet je verf reinigen voor je ze gaat overschilderen?
● Oude poreuze muurverven (doorgaans matte verven) ga je beter niet afwassen voor je ze gaat overschilderen. Hiermee doe je vaak meer kwaad dan goed. Een eenvoudig testje leert of de oude verflaag al dan niet poreus is: wrijf met een natte spons over de verffilm. De verf is poreus als het water onmiddellijk wordt opgenomen in de film. Afwassen heeft hier weinig zin. Het eventuele vuil of vet wordt niet verwijderd, maar in de poriën gewreven. Bovendien kunnen minder kwalitatieve verven aanzwellen en loskomen van de ondergrond. Dergelijke poreuze verflagen kan je bijgevolg het beste rechtstreeks gaan overschilderen met een passende grondlaag, en dit dus zonder vooraf te reinigen. 

● Oude, niet poreuze muurverven ga je best wel vooraf reinigen. Gebruik hiervoor water waaraan 10 % Formule MC is toegevoegd. Spoel nadien grondig na met zuiver water. Laat de muur een nachtje rusten voor je verder werkt.

● Oude lakverven ga je eveneens best reinigen voor je ze schuurt. Beide bewerkingen kan je ook combineren door schurend te ontvetten met Formule MC en Scotch brite.  Spoel nadien grondig na met zuiver water.
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