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Technisch infoblad P101.1

Een schilderdeur (of grote effen vlakken) afwerken met watergedragen lak

Watergedragen lakken zijn reeds goed ingeburgerd bij zowel doe-het-zelvers als professionele schilders.  Terecht, deze verven zijn immers heel wat milieu- en mensvriendelijker dan de solventgedragen verven.  Kwalitatief zijn deze verven de laatste jaren spectaculair verbeterd. Omdat deze verven water bevatten, blijft de snelheid van droging in grote mate afhankelijk van de omstandigheden. Voor het bereiken van een esthetisch en kwalitatief resultaat op een schilderdeur ga je best als volgt te werk: 

Voorbereiding

· Verwijder klinken, sloten en afdekplaatjes en haal, indien mogelijk, de deur uit haar hengsels.

· Zorg steeds voor een propere, stof- en vetvrije ondergrond. Ontvet grondig met Formule MC, zeker de delen rond de deurklink. Spoel na met zuiver water.

· Schuur de ondergrond met waterschuurpapier, zeker oude alkydlakken dienen grondig opgeschuurd te worden. Verwijder het stof en de laatste resten met een licht bevochtigde doek.

· Kleef alle niet te schilderen delen (scharnieren ed.) zorgvuldig af

Het schilderen zelf
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	· Gebruik steeds kwaliteitsgereedschap voor de verwerking van watergedragen lakken. Goede kwasten zijn o.a. Chinex, Cormix, Anza platinum en Storch Aquagel. Voor rollen heb je de keuze uit Anza, Modacryl of Techno Aqua. Voor een schilderdeur werk je best met een rol.

· Schilder eerst de zijkant van de deur (plak eventueel de niet te schilderen deurzijde af)

· Deel het deurvlak (denkbeeldig) in vier of meer ongeveer gelijke horizontale stroken.
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· Begin met het eerste deel bovenaan: breng enkele malen verf aan en rol die horizontaal uit. Zorg dat de stroken verf aansluiten bij het aanbrengen, zo ben je zeker van een voldoende verbruik.

· Verdeel de verf onmiddellijk daarna door deze verticaal te rollen en eindig door nog eens horizontaal te verdelen.

· Herhaal deze stappen op de volgende delen van de deur en rol de overlappingen goed uit.

· Verwijder afplaktape voor de verf droog is.
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Geef het aantal lagen volgens aangegeven op het etiket en respecteer de vermelde wachttijd. De verf voelt droog aan na enkele uren, toch is ze nog zeer kwetsbaar. Wacht daarom een dag om scharnieren, klink en slot terug te hangen. 
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