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Technisch infoblad P125
Schuren en schuurmiddelen
Een kwaliteitsafwerking kan enkel verkregen worden mits een grondige voorbehandeling van de ondergrond. Schuren is hierbij één van de belangrijkste bewerkingen.  Een grondige schuurbeurt verzekert namelijk de hechting van het verfsysteem. Enkel het gebruik van professioneel schuurpapier levert kwaliteitswerk op, en het werk gaat daarbij nog sneller vooruit. Bespaar bij schuren dus nooit op materiaalkosten.

Waarom schuren?

Schuren heeft 3 functies :

· Verwijderen van slechte verflagen, verweerd hout, roest,… hiervoor gebruik je grof schuurpapier.

· Vlak maken van de ondergrond (oneffenheden, plamuur,…), dit doe je met middelmatig tot fijn schuurpapier volgens de ruwheidsgraad.

· De aanhechting van de volgende laag verzekeren door de bestaande verflagen op te ruwen doe je met fijn schuurpapier.

Hoe schuren?

· Indien de ondergrond gereinigd moet worden, doe je dit eerst. Zeker vettige ondergronden worden op voorhand grondig schoongemaakt.
Ontvetten doe je met een neutraal detergent, bij hardnekkig vuil met Formule MC of zelfs met white spirit. Doe je dit niet, dan verdeel je het vuil over het volledige oppervlak tijdens het schuren.  Je schuurpapier zal ook onmiddellijk vol kleven en onbruikbaar worden.
· Bij een normaal verfsysteem schuur je de ondergrond grondig op en schuur je na droging van elke laag, steeds met fijner schuurpapier.

·  Bijvoorbeeld schilderwerk op onbehandeld hout: 

· Hout glad schuren met korrel 120-150

· Na de grondlaag schuren met 150-180

· Net voor de laatste laklaag schuren met 220-240

· Schuren van watergedragen lakken doe je met specifiek schuurpapier (groen droog schuurpapier, Sandblaster,…).

· Een goede drukverdeling is belangrijk tijdens het schuren, zorg er ook voor dat het volledige oppervlak even goed geschuurd is.

· Gebruik voor rondingen een soepele schuurpad of schuurspons.

· Maak het oppervlak na elke schuurbeurt stofvrij.

· Schuur onbehandeld hout steeds in de nerfrichting.

Soorten schuurpapier

Schuurpapier bestaat in verschillende kwaliteiten afhankelijk van de toepassing.

De voornaamste verschillen zitten in:

· de drager (onderlaag): papier, textiel, kunststof,…

· de gebruikte lijmsoort: voor waterproof schuurpapier is een watervaste lijm nodig, voor droog schuren is dit niet noodzakelijk.

· de korrelgrootte: hoe hoger het getal, hoe fijner het schuurpapier

De twee belangrijkste soorten zijn droog en waterproof schuurpapier. Waterproof schuurpapier kan zowel gebruikt worden voor droog als voor nat schuren. Nat schuren heeft het voordeel dat er geen stof vrijkomt bij het schuren en dat er minder krassen in de ondergrond worden getrokken.

Welke korrel van schuurpapier gebruiken voor welke toepassing ?

	Doel
	nr. en soort

	· Grof wegschuren van slechte verflagen

· Schuren van ruw of verweerd hout voor het schilderen.


	droog, nr. 40-60-80

	· Ongeschaafd of slecht geschaafd hout gladder maken.
(Goed geschaafd hout dient niet geschuurd te worden voor de eerste laag).


	droog, nr. 100-120

	· Schuren na het aanbrengen van de grondlaag op hout (houtvezel staat rechtop en moet worden weggeschuurd)

· Schuren van intacte oude verflagen.


	droog, nr. 150-180

	· Voor de laatste afwerkingslaag of op bestaande verflagen om de ondergrond effen te zetten (kwast-strepen wegschuren) en een goede hechting te verzekeren.

· Schuren tussen 2 lagen alkydlak.


	nat of droog, nr. 220-240


Andere schuurmiddelen

Naast het traditionele schuurpapier bestaan er nog tal van andere handige schuurmiddelen zoals schuurkussens of schuursponsjes. Deze zijn vooral bedoeld voor het schuren van moeilijk bereikbare plaatsen of rondingen. Ook voor het schuren van watergedragen lakken werden heel wat specifieke schuurmiddelen ontwikkeld.
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