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Technisch infoblad P127

Aanbrengen van een isolatievlies

Het behangen van een isolatievlies kan heel wat voordelen bieden ten opzichte van het schilderen rechtstreeks op pleisterwerk. Het is niet alleen een extra versteviging van het muuroppervlak, je kan er ook scheurtjes of fijne barstjes in de ondergrond mee overbruggen.
Naast het klassieke glasvlies bestaat er ook non-woven vlies op basis van cellulose- en polyestervezels. Dit type bestaat in heel wat maten en gewichten en irriteert niet in contact met de huid. Het wordt de laatste jaren dan ook steeds vaker gebruikt.
Zo breng je een isolatievlies aan: 
· Maak de ondergrond effen, vul grote gaten of oneffenheden met een vulmiddel en vlak de ondergrond uit met een afwerkingsplamuur. Schuur effen na droging.
· Voor een optimale verwerkbaarheid schilder je poreuze ondergronden zoals pleisterwerk of gipsplaten met een grondlaag Optiprim, Isolprimer of Bisol. Afhankelijk van de toestand van de ondergrond kan er een meer specifieke grondlaag nodig zijn (bv Epomur). Hierdoor wordt de ondergrond afgesloten, blijft de lijm langer kleven en is er minder kans op blaasvorming.

· Zorg ervoor dat je alle nodige materiaal bij de hand hebt: kwalitatief cuttermes, potlood, rol om mee in te lijmen, behangliniaal of spackmes, kunststof aandrukspatel, aandrukrol, plooimeter, liniaal met waterpas of schietlood (of laser).
· Leg een aantal stroken vlies klaar die op de juiste lengte gesneden zijn (muurhoogte + 10 cm)

· Bepaal d.m.v. een loodlijn de aanvangsplaats op de muur die je wil behangen. De afstand van de loodlijn tot de binnenhoek is 5 cm minder dan de breedte van de behangstrook. Zo vang je onrechte hoeken op. Herhaal het plaatsen van de loodlijn op de andere muren.
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	· Lijm de muur in met universele wandlijm, ongeveer een rolbreedte verder dan de breedte van behangbaan.

· Gebruik een langharige rol (bv Europarol blauw), breng voldoende lijm aan en verdeel die zo egaal mogelijk.

· Lijm de kantjes met een kwast
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	· Breng een eerste strook van het vlies in de natte lijmlaag en druk goed aan.
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	· Gebruik voor het aandrukken een behangspatel zodat alle lucht zeker verdwenen is van onder het vlies.
· Wrijf de lucht weg in de richting van de nog te behangen banen.

	

	· Rol eventueel na met een aandrukrol om eventuele lijmophopingen onder het vlies beter te verdelen. Rol eveneens goed na op de naden van het behang.


	

	
	· Snij de overschotten af tegen plint en plafond: met cuttermes en behangliniaal of spackmes en steeds afsnijden aan de buitenkant van de liniaal of spackmes.
Vermijd het gebruik van de aandrukspatel om de overschotten af te snijden. Inkepingen in de aandrukspatel kunnen het vlies beschadigen bij het aanstrijken.
Vervang regelmatig het mesje van de cutter.
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	· Lijm de muur in om de volgende baan te behangen. Doordat de muur reeds ingelijmd werd tot voorbij de breedte van de vorige behangbaan, hoef je nu niet in te lijmen tot tegen deze vorige behangbaan.

· Breng de volgende behangbaan stotend aan: schuif de nieuwe baan tot net tegen de vorige.
Verwijder eventuele lijmresten onmiddellijk met een vochtige doek.
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	· In de binnenhoeken van de kamer wordt het vlies doorgesneden en daarna opgespoten met een acrylaatkit (Bostokit)

· Buitenhoeken kleef je 4 à 5 cm om de hoek en trek je goed strak.
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